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Legende - Bestand
Zufahrt / Zuweg

Legende - Planung

Fahrbahn bituminös

Betonbordstein Form H 15/25 cm

Betonbordstein Form R 15/22 cm

1-zeilige Rinne aus Betonsteinen 16/24/14 cm

Ausbaufläche ca. 1973 m²

Regenwasserkanal

Schmutzwasserkanal

Gasleitung

Wasserleitung

Mittelspannungskabel

Gasleitung (stillgelegt)

Wasserleitung (stillgelegt)

Niederspannungskabel

Telekomkabel

Betonbordstein Form T 10/25 cm

Gehweg Betonsteinpflaster -grau-

Pflanzbeet

1-zeilige Betonsteinen 16/24/14 cm (Bereich Pflanzbeet)

GEWECKE UND PARTNER

Benennung:

Auftraggeber:

Beratende Ingenieure GmbH
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Lageplan 

Straßenausbau Bismarckstraße

Vorplanung

HINWEIS!
Alle eingetragenen vorhandenen Ver- u. Entsorgungsleitungen
sind nachrichtlich übernommen worden und erheben keinen
Anspruch auf Vollständigkeit.
Die genauen Abmaße, Lage, Höhenlage und Anzahl der
Leitungen sind vor Bauausführung zu prüfen!


