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Fahrbahn

Drei-Kaiser-Eiche Variante 1

P:\Hennef\25.03.11\3_Vorentwurf\Regelquerschnitte.dwg

Gehwegaufbau entspr. RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
 8 cm Betonsteinpflaster 10/20 (grau)

gem. ZTV Pflaster-StB 20

2

33 cm Frostschutzschicht aus Schotter 0/45 mm
gem. ZTV SoB-StB 04/07

45 cm Gesamtstärke

 4 cm Brechsand - Splitt 0/8 mm
gem. DIN 18318

Fahrbahnaufbau entspr. RStO 12, Bk0,3, Tafel 1, Zeile 1
 4 cm Asphaltbetondeckschicht 0/11 mm

gem. ZTV Asphalt StB 07/13

1

10 cm Asphalttragschicht 0/22 mm

36 cm Frostschutzschicht aus Schotter 0/45 mm
gem. ZTV SoB-StB 04/07

gem. ZTV Asphalt StB 07/13

Ingenieurgesellschaft
Kreuzer + Guttmann GmbH
Ingenieurbüro für Tiefbau
Schulstraße 5d
53797 Lohmar
Tel.: 02246/9188-0
Fax.: 02246/9188-88

Regelquerschnitte
Drei-Kaiser-Eiche Bürgervariante

Stadt Hennef
53773 Hennef, Frankfurter Straße 97

50 cm Gesamtstärke
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a 07.10.2021 Ku. Änderung Variante 1 in Bürgervariante mit Gehwegabmessungen wie Bestand
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